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PORTONCINI BLINDATI

PORTONCINI BLINDATI FORSTYL

QUANDO PERFORMANCE E SINONIMO DI ELEGANZA

Perfetta integrazione

| portoncini blindati Forstyl siintegrano
perfettamente allo stile della vostra villa

o villetta. Ogni modello offre pil combinazioni
di modanature, vetri, colori ed equipaggiamenti.

Forstyl HIS

LECCELLENZA DEL DESIGN
EDELLASICUREZZA

* k&

LARETE POINT FORT FICHET

Cercate il configuratore per portoncini
blindati su www.fichet-pointfort.com
o sull'applicazione gratuita scaricabile
sull’App Store, e inserite direttamente
nel simulatore una foto della vostra casa.

Forstyl S

PROTEZIONE RINFORZATA
CON O SENZA VETRO
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Forstyl SL

SOLUZIONE DEDICATA
ALLE GRANDI AMPIEZZE

WWW.FICHET-POINTFORT.COM




PORTONCINI BLINDATI

SICUREZZA
RAFFORZATA,
LINEE
ESSENZIALI

NG

DOPPIO COLORE...
ESTERNO/INTERNO

| coloridell'interno e dell'esterno
di Forstyl sono indipendenti

per adattarsi elegantemente

non solo alla facciata ma anche
all'arredamento della vostra casa.

LAMIERE LACCATE

FORSTYLS | FORSTYLS

convetro

FORSTYL SL
con parte fissa senza vetro

FORSTYL SL
con parte fissa con vetro

senzavetro

Modelli

Opzione senza modanatura
bassaperversioni1, 2, 3,4,
6,7,11,12,14e15

Antabattente senza vetro
+partefissaliscia e senza
vetro (disponibile con parte
fissa senzamodanatura)

Antabattente senza vetro
+partefissacon
modanatura senza vetro
eidenticaall'antabattente

Antabattente convetro
+partefissaliscia e senza
vetro (disponibile con parte
fissa senzamodanatura)

Antabattente con vetro
+parte fissacon
modanaturasenza vetroe
identica all'anta battente

Antabattente senza vetro
+parte fissaconvetrosu
tuttal'altezza

Antabattente senza vetro
+parte fissa con vetro
identica all'anta battentel

Modello «Plein Jour»
Antabattente con vetro
+parte fissa convetrosu
tuttal'altezza

* Antabattente convetro+partefissa
convetroeidenticaallantabattente
*Opzione senzamodanaturabassa
perversionit,2,3,4,6,7,1,12

Versione O | Versione 1

oo

Versione 2 | Versione 3 | Versione 4
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Bianco puro 9010 Grigio chiaro 7035

Marrone 8014

Blu grigiastro 5008

Rosso porpora 3004 Bluroyal 5010

11 VETRI DECORATIVI

Grigio calcestruzzo Verde 6005 Grigio bluastro 7031
7023
Blu zaffiro 5003 Bianco perla1013 Verde chiaro 6021

Neutro Delta mat

Smerigliato acido Delta chiaro

LARETE POINT FORT FICHET

Master ligne*

Antico bronzo

Delta giallo

Antico giallo

Imprimé 200

Niagara*

Master carré*

*Vetrinon disponibili
conleversionil0e15

Versione 5 | Versione 6 | Versione 7 | Versione 8 | Versione 9 | Versione 10 | Versione 11 | Versione 12 | Versione 13 | Versione 14 | Versione 15
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GAMMA CLASSICA

GAMMA DIPINTA*

& FINITURE
® | Cromato
- !ﬂ spazzolato
Maniglia Aletta Aletta Pomolino )
o . Ottone
- Maniglia Pomolino Aletta lucido
Bianco puro 9010 Bianco puro 7035 Rosso porpora 8014
.ﬁ FINITURE
L.
- Cromato Ottone
Pomolo vellutato lucido
Bluroyal 3004 Grigio calcestruzzo Blu grigiastro 5008
5010
- - - &5 {# Ey
Grigio calcestruzzo Verde 6005 Grigio bluastro 7031 \R’/é FINITURE
7023 -
Maniglia
L s Cromato Ottone
- - o o e -
Blu zaffiro 5003 Bianco perla1013 Verde chiaro 6021

*Siadatta al colore dell'anta battente

WWW.FICHET-POINTFORT.COM



PORTONCINI BLINDATI

F3D, un'innovazione

rivoluzionaria! PORTONCINO BLINDATO

LIVELLIDI PRESTAZIONI
Certificato A2P BP1

Forstyl S

ANTA SINGOLA

Norma europea EN1627 classe 3

Certificato A2P BP1

Forstyl HIS

ANTA SINGOLA
ELEVATA
RESISTENZA
(SENZA VETRO)

Forstyl SL

ANTA SINGOLA
+ PARTE FISSA LATERALE

Norma europea EN1627 classe 4

Certificato A2P BP1
Norma europea EN1627 classe 3

SERRATURA

Certificata A2P1stella

Certificata A2P 3 stelle

a1

Certificata A2P1stella (323

ATTENUAZIONE
ACUSTICA*

31dB

31dB

30dB

ISOLAMENTO TERMICO
DEL PORTONCINO
BLINDATO

Con vetro: Senza vetro:

Portoncino blindato: 2,9 W/m2.°K  Portoncino blindato: 2,6 W/mz.°K

Anta battente: 2,1 W/m2. °K Anta battente: 1,7 W/m2 °K

Portoncino blindato: 2,6 W/mz. °K

Anta battente: 1,7 W/m2. °K

Con vetro: Senzavetro:
Portoncino blindato: 2,9 W/m2.°K  Portoncino blindato: 2,6 W/m?2.°K
Anta battente: 2,1 W/m?2. °K Anta battente:1,7 W/m2. °K

ISOLAMENTO ARIA/
ACQUA/VENTO*

SERRATURA

SISTEMA DI ROTAZIONE

| portoncini blindati dellagamma
Forstyl sono tutti dotati del cilindro
F3D Fichet. Grazie al suo sistema
tridimensionale e alla sua chiave
dal design futurista, impossibile
dariprodurre al difuoridel nostro
stabilimento, harivoluzionato la

BLINDATURA

> Aria: A*3
> Acqua: E*3B
>Vento: V¥C4

3 chiavistelli laterali di cui 2 basculantia gancio
e1doppio chiavistello centrale

3 cerniere + 3 ingegni antiscardinamento conici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio 20/10 mm
2 lamiere in alluminio con doppia rottura di ponte termico
(anta + telaio)

> Aria: A*3
>Acqua: E*3B
>Vento: V*¥C4

5 chiavistellilaterali di cui 4 basculantia gancio
e1doppio chiavistello centrale

3 cerniere + 3ingegni antiscardinamento conici

Acciaio 20/10 mm
2 lamiere inalluminio con doppia rottura di ponte termico
(a@nta +telaio)

> Aria: A*2
> Acqua: E*3B
>Vento: V*¥C4

3 chiavistellilaterali di cui 2 basculantia gancio
eldoppio chiavistello centrale

3 cerniere + 3 ingegni antiscardinamento conici

Acciaio 20/10 mm
2 lamiere in alluminio con doppia rottura di ponte termico
(anta + telaio)

sicurezza delle abitazioni. L'F3D offre
un'eccezionale resistenza ai tentativi
di effrazione. Per maggiore sicurezza,
il cilindro & dotato diun defender

VETRO

Doppio vetroisolante stratificato
Classe 8 (in base ai modelli)
secondo lanorma EN356 +decorativo

Doppio vetroisolante stratificato Classe 8 (in base ai modelli)
secondo lanorma EN356 + decorativo

girevole cilindrico.
CILINDRO

F3D fornito con 4 chiavi

F3D fornito con 4 chiavi

F3D fornito con 4 chiavi

PROTEZIONE POTENZA 3

LA GAMMA FORSTYL E STATA PROGETTATA PER OFFRIRVI UN'OTTIMA PERFORMANCE

NELLA PROTEZIONE DA RUMORE, FREDDO E INTEMPERIE.

e

ISOLAMENTO ACUSTICO

Grazie alle sue performance acustiche
dimostrate daistituti riconosciuti, Forstyl

per una totale serenita.

aridurreiconsumidienergia.

LARETE POINT FORT FICHET

ISOLAMENTO TERMICO

La progettazione arottura completa diponte
termico e il pannello dischiumaisolante estrusa
viprotegge dai rumori provenienti dall’'esterno integrato nell'anta battente, permettono ai
portoncini blindati Forstyl di garantire un ottimo
isolamento termico. Forstyl contribuisce cosi

INTEMPERIE

| portoncini blindati Forstyl riescono ad affrontare
senza difficolta le condizioni climatiche piu
estreme. La battuta dell'antaele 2 guarnizioni
ditenuta sul perimetro permettono un elevato

livello diisolamento all'aria, all'acqua ed al vento.

PRODOTTO

IN FRANCIA

p\ TRAN

QUILLITA
| nostri prodotti sono garantiti 10 anni.

Vedere le condizioni presso il vostro Point Fort Fichet

o sul nostro sito www.fichet-pointfort.com

WWW.FICHET-POINTFORT.COM




‘0sIAARRId BZUDS 91EDLIPOW 243559 0UOSSOd 3 DAI}SNESS OUOS LOU [UOIZBWIOJUI 37 *OSUSSUOD ONS || BZUSS 0}edLIPOW U 0330poidil 213552 ond UON “dpi1edld 910D A0V YSSY 1P e1audoid 1p 3 pa 9|eN}IeIIUO0D @ UOU 0JUBWNDOP 3}udsald || 'SUBIWY SDY 625 20 80t — 0EL 0Lt 64 "POD
*€102/90 — 4@ ‘030ydxd01s! ‘sebew| 1199 :uibeww 9bew| pioN :0104 - Jydon'mmm -r“ sipesed ap Ul0d un :2U0|zezZz||e31 3 BUOIZEPaI ‘BUoIZERIh0Id

*110]0D 1]eal | dunpoidil 1p 31dwas ouojuasSUOd uou edwiels Ip AYDIUA) 377 TUOIZRIISN||I 3]|eP ILBHYIP ouossod 1330poid 11ISOU 1I9p 1UOIZeI0d3p 3]

e iPad sull’App Store.

POINT FORT
FICHET

Point Fort Fichet per iPhone

tNWW.FICH ET-POINTFORT.COM T
Cerca tutte le applicazioni

Via Ugo La Malfa, 91 - 90146 Palermo

T.091 205032 - F.091 205067
IL VOSTRO CONSULENTE POINT FORT FICHET

info@logiudicemerfori.com
www.logiudicemerfori.com



